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un confort au quotdien

[ Bavyommsmint

L INERTIE

* noyaux céramique réfractaire
* élément alliage aluminium de modele sahara

* joues de protection en acier sur les cotés

* platine électronique de régulation avec micro contréleur
modéle thermostat du type : cronoportionnel au 1/10° de
degré 6 ordres.

+ ensemble bouton, enjoliveur, sonde ctn 10k blanche

« carte afficheur avec port infrarouge intégré




CERAMIQUE

* Un corps de chauffe 100% aluminium associant
2 la résistance et la légéreté de l'aluminium a ses
U n COﬂfO rt a U q UOtd Ien performances inégalés en matiére de diffusion de
la chaleur.

Le Design

+ Des sorties hautes et frontales diffusent
une chaleur douce et homogéne aux
quatre coins de la piece. Grace a son desi-
gn " chauffage central " il s'intégrera tres
facilement partout avec la plus grande
discrétion.

Regulation

* platine électronique de régulation
avec micro controleur

modele thermostat du type :
cronoportionnel au 1/10° dedegré 6 ordres.
« carte afficheur avec port infrarouge intégré

Puissances

3 puissances différentes, du 1000 Watts au
2000 Watts sont la pour répondre a tous
vos besoins et attentes en matiére de
confort et d'amenagement intérieur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REF Taille noyaux  Puissance en Watts Nombre d'éléments Largeur en mm hauteur en mm Profondeur en mm Sgr:g?(rﬁqi(;h?:?ge

C58DISE100C| 300x320 1000 5 510 580 95 3,30

C58DISE150C| 300x480 1500 7 670 580 95 4,62







